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Технические данные
Среда:
Только сжатый воздух
Максимальное входное 
давление
31 бар (450 psig) 
(ручной дренаж)  
 17 бар (247 psig) (автоматический 
дренаж)
диапазон выходного давления:
0,04 ... 2 bar ( 0,5 ... 29 psig) 
0,07 ... 4 bar (1 ... 58 psig) 
0,25 ... 7 bar (3.6 ... 102 psig)
0,4 ... 10 bar (5.8 ... 145 psig)
Элемент
5 или 25 мкм 

Размер порта
1/4 NPT 
1/4 NPT (манометр) 
1/8 NPT (сброс) 
1/4 NPT (автоматический дренаж)
Дренаж:
Ручной или автоматический 
Условия работы в автоматическом 
режиме (с поплавком):  
Для закрытия: & GT; 0,3 бар,  
 Для открытия: < 0,2 bar 
Минимальный расход воздуха для 
запирания: 1 дм3/с 

Стандартные соответствия:
      II 2G Ex h IIC T6 Gb
      II 2D Ex h IIIC T85° Db
Температура окружающей/
рабочей среды:
-40 ... +80°C (-40 ... +176 °F)
Подаваемый воздух должен 
быть достаточно сухим для 
предотвращения образования 
льда при температурах ниже +2°C 
(+36 °F).

Материалы:
Корпус, колпачок, колба, 
регулировочный винт: 
нержавеющая сталь  
Фильтр элемент: Высокой 
плотности 
PUR (25 µm),
Нержавеющая сталь (5 µm)
Эластомеры: синтетический 
каучук

Технические данные, стандартные модели, понижение и панельная гайка
Обозначение Размер 

порта
Выходное 
давление (бар)

Элемент
(μm)

Расход * 
(дм3/с)

Дренаж Вес
(кг)

Модель

1/4 NPT   0,25 ... 7 25 8 Ручной 1,4 B38-244-B2KA
1/4 NPT   0,07 ... 4 25 8 Ручной 1,4 B38-244-B2FA

1/4 NPT   0,25 ... 7 25 8 Автоматический 1,6 B38-244-A2KA
1/4 NPT   0,07 ... 4 25 8 Автоматический 1,6 B38-244-A2FA

*1) Типовой расход при входном давлении 7 бар, установленном давлении 1 бар и перепаде 0,05 бар от установленного.

* �Национальная ассоциация 
инженеров по коррозии - признанные 
рекомендации для месторождений 
нефти по стойкости к сульфидному 
растрескиванию под давлением 
в обычной скважине и других 
агрессивных средах

B38  
Прецизионный фильтр-регулятор 
(нержавеющая сталь)

	> Размер порта: 1/4 NPT
	> Предназначен для 
использования в 
агрессивных средах

	> Металлические детали 
соответствуют NACE* 
стандарту 
MR-01-75

	> Применения включают 
морскую среду, 
добычу нефти и 
газа, химическую 
и пищевую 
промышленность, 
медицинский анализ

	> Модель с 
прецизионной 
регулировкой м 
высоким расходом
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Характеристики расхода

Входное давление: 7 бар, фильтр элемент: 25 µm, размер порта: 1/4 NPT

Ремкомплект
Фильтрующий элемент Компоновка клапана и 

диафрагмы
 Дренажный комплект

B38-100S(5) (5 μm элемент) R38-100R (2 bar со сбросом) 3000-90 (автоматический)
B38-100S(25) (25 μm элемент) R38-101R (4 и 7 бар со сбросом)

R38-102R (10 бар со сбросом)
R38-100NR (2 бар без сброса)
R38-101NR (4 и 7 bar non-relieving)
R38-102NR (10 бар без сброса)

Принадлежности
Панельная гайка Крепежный кронштейн на 

горловину
Крепежный кронштейн на горловину Манометр *1) Пластиковая 

регулировочная ручка  
{/t2

5988-02 5989-02 18-001-973 (включая панельную гайку) 18-015-913 (0 ... 6 bar, -40 ... 65°C) 74630-04
18-015-909 (0 ... 10 bar, -40 ... 65°C)

*1) Изделия из нержавеющей стали не строго соответствуют стандарту NACEMR-01-75.

3

2

1

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (dm3/s)

(bar)

Селектор опции
Диафрагма и Установка Код
Со сбросом 0
Без сброса 1
Со сбросом вместе с 
крепежным кронштейном 
на горловину

2

Без сброса вместе с 
крепежным кронштейном 
на горловину

3

Со сбросом с панельной 
гайкой

4

Без сброса с панельной 
гайкой

5

Диапазон регулировки  
давления на выходе (бар)*

Код

0,04 ... 2 C
0,07 ... 4 F
0,25 ... 7 K
0,4 ... 10 M
Элемент Код
5 µm 1
25 µm 2
Дренаж Код
Автоматический - длинная 
колба

A

Ручной - короткая колба B
Ручной - длинная колба M

* �Выходное давление может быть 
установлено выше и ниже, чем 
указанное давление. Не используйте 
эти блоки для регулирования 
выходного давление вне нормативных 
пределов.

B38-24-A
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Размеры 
Автоматический дренаж

Крепежный кронштейн на горловинуРучной дренаж, короткая колба

Ручной дренаж, длинная колба

# Минимальный просвет, необходимый для удаления колбы 
1  1/4 NPT Порт манометра 
2  1/8 NPT Порт сброса

Размеры в мм 
Проекция/по первому углу
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Предупреждение
Эта продукция предназначена для использования только в 
промышленных пневматических системах. Не используйте эту 
продукцию, если давление и температура превышают значения, 
указанные в разделе: ‘Технические характеристики’.
Перед использованием этих продуктов с рабочими средами, 
отличными от указанных, для неиндустриальных применений, 
систем жизнеобеспечения или других применений, не входящих в 
опубликованные спецификации, обратитесь к Norgren Ltd.
Из-за неправильного использования, возраста или неисправности 
компоненты, используемые в гидравлических системах питания, могут 
выйти из строя в различных режимах.

Разработчику системы рекомендуется учитывать режимы отказа 
всех компонентов, используемых в пневматических/гидравлических 
системах, и обеспечивать адекватные меры предосторожности для 
предотвращения травм персонала или повреждения оборудования в 
случае такого отказа.
Разработчики системы должны предоставить предупреждение для 
конечных пользователей в учебном руководстве по системе, если 
защита от отказа не может быть обеспечена надлежащим образом.
Разработчикам систем и конечным пользователям необходимо 
ознакомиться с предупреждениями, содержащимися в инструкциях, 
упакованных и поставляемых с этими продуктами.


